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+5mm 316 L krom flans

+ Elektrostatik toz boyali altiminyum enjeksiyon gévde
+ 12 mm temperli armatiir cami

* Plastik enjeksiyon montaj kutusu

+ Sualti kablo baglantisi

+ HO7RNF kauguk kablo

+ IP68 havalandirma
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ﬂ Uriin ve Gii¢ Secenekleri

Voltaj Giig Isik Akis Agirhk
V) (U] (Im) ()

CF309 WW-NW-CW 220-240V AC
CF309 R.GBA 220-240V AC 8
CF309 RGB 12vDC 13

*Gli¢ ve liimen degerleri soguk beyaz (CW) igin verilmistir.

Isik Rengi Segenekleri

WW: Sicak Beyaz 3000K
NW: Dogal Beyaz 4000K
CW: Soguk Beyaz 6500K

@ R:Kirmzi 625nm
@ G: Vesil 525nm
@ B: Mavi 465nm

@ A:Amber  590nm

*0Opsiyonel olarak farkli renklerde yapilabilir.

m Lens Segenekleri

*XN: Ekstra M: Orta W: Genis XW: Lenssiz
Dar Agili Acili Acili

*ME: Orta *NA: Dar *MA: Orta

Eliptik Agili Asimetrik Agili  Asimetrik Acili

+*Sadcece 220V AC yapilabilir.

Kablo Giris Yonii Segenekleri

*

09: Ayak altindan tek giris  10: Kapaktan girig-cikis

+Yalnizca 24V DC yapilabilir.

Montaj Sekli
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Standart iiriin versiyonlari disinda kalan 6zel uygulama talepleriniz igin satig temsilcilerimiz ile baglant kurabilirsiniz.



Zemin Aydinlatmasi CF3

Uriin Diyagramlari Kontrol Sistemi Secenekleri
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CF3 P6 CW 25D 8W 220V AC IP67
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