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Ürün ve Güç Seçenekleri

G.

Downlight & Spot

O Lens Seçenekleri

C Işık Rengi Seçenekleri S Sürücü Seçenekleri

01 Standart (ON/OFF)

DALI Driver06

Sipariş Kodu

* Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz. 

20

GIZMO WW-NW-CW 8

**

Ø80x230x220220-240V AC 800

WW: Sıcak Beyaz 3000K

NW: Doğal Beyaz 4000K

CW: Soğuk Beyaz 6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

• Derin reflektör tasarımı ile UGR<19 düşük parıltı 

   seviyesi

• Kamaşma ve titreme kontrollü, mükemmel ışık kalitesi

• Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

• 365° yatay, 90° dikey eksende hareket açısı�

50/60Hz

**
Ürün Adı Işık Rengi Voltaj

(V)
Işık Akısı

 (lm)
Armatür boyu

 (mm)
Güç
(W)

N: Dar Açılı
(15˚)

M: Orta Açılı
(38˚) 

N: Dar Açılı
(24˚)

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

RAL9005 RAL9016

G Gövde Rengi Seçenekleri

U Üst Parça Seçenekleri

Reflektör Rengi

U10:
RAL9016
U54:

RAL9005
U15: U57: U55: U56:
KROM ALTIN BAKIR PLATİN

U.



GIZMODownlight & Spot

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

Ürün Diyagramları
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