
LLEN TECO

P   W   ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

C  ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

LEDLine

Для нестандартных запросов свяжитесь с нашими торговыми представителями.

P W C. .

Код Заказа

80Ra>Ta

• Экструзионный профиль из анодированного

• алюминия

• Высокоэффективный PMMA диффузор

• Соединители из нержавеющей стали.

•  Сыкрыьый сальник IP67  

• Дополнительный аварийный комплект

Наименование
товара

Цвет света Рабочее
напряжение (В)

Световой
поток (лм)

Вес
(кг)

Мощность
(Вт)

Длина
(мм)

WW: Теплый белый 3000K

NW: Естественный белый 4000K

CW: Холодный белый 6500K

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Вид света PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

L 67

82

LLEN120-TECO CW65 40W 220VAC IP65

Коническая диаграмма
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ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма
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*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода»
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