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+ Yiksek verimli etanj armatir

+ Plastik ekstriizyon gévde

+ UV dayanimi yiiksek, PVC bitis kapaklari

+ Homojen isik ¢ikisi saglayan yiiksek verimli diftizor
+ Paslanmaz baglanti pargalari

*Opsiyonel DALI ve Acil Kit uygulamasi
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Fiberli

E Uriin ve Gii¢ Secenekleri

Voltaj Giig Istk Akisi Uzunluk Agirhk
) w) (Im) (mm) (ko)

RODAGO WW-NW-CW 220V-240 AC 2.440

*Giig ve liimen degerleri soguk beyaz (CW) igin verilmistir.

Isik Rengi Segenekleri

WW: Sicak Beyaz 3000K

NW: Dogal Beyaz 4000K
CW: Soguk Beyaz 6500K

Siiriicli Secenekleri

Standart iiriin versiyonlari disinda kalan 6zel uygulama talepleriniz igin satig temsilcilerimiz ile baglant kurabilirsiniz.



LEDLine RODA

Uriin Diyagramlari Kontrol Sistemi Secgenekleri

Polar Diyagrami Renk Tipi PWM | INVPWM | DMX DALl | 0-10VDC | TRIAC
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Koni Diyagrami
H (mt)

@ (m) Emax (Ix)

0.5 220 4850
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RODA120 CW65 40W 220VAC IP65
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