
Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».
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O   ВАРИАНТЫ ЛИНЗ

XN: Очень 
узкий угол

W: Ш  ирокий 
угол
освещения

M: Средний 
угол
освещения

XW: Без 
линз 

E2: Эллиптический
угловой(90x120°)

ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

LED Проектор

К орпус из алюминия с электростатическим порошковым 

покрытием.

П оликарбонат 4 мм или закаленное световое стекло. 

Д ополнительный монтажный зажим из нержавеющей 

стали.  

Зажимы для соедитителей из нержавеющей стали. 

О крашенный в электростатическом поле DKP / 

оцинкованные ножки. 

В зрывозащита по газу: ll 3G Ex nR llC T4 Gc. 

В зрывозащита от пыли: ll 2D Ex tb lllC T95 ° CMax Db.

С оответствие стандартам: EN 60079-0: 2013, EN 60079-15: 

2010, EN 60079-31: 2014. 

Н омер сертификата: IEP 15 ATEX 0349.

Вы можете связаться с нашими торговыми представителями для особых запросов по применению, отличных от стандартных версий продукта.
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КОД ЗАКАЗА

J   ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

01: С  Кабелем 02:С кабелем + IP65 гнездо

Наименование
товара Цвет света Рабочее

напряжение (В)
Световой

поток (лм)
Вес
(кг)

Мощность
(Вт)

C   ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

П о желанию может быть изготовлен в другом цвете 

WW: Теплый белый 3000K

NW: Естественный белый 4000K

CW: Холодный белый 6500K

К расный 625nm

465nmB: Синий

525nmG: Зелёный

590nmA: Амбра

S   ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

01    Стандартный Драйвер

06 DALI Драйвер

E1: Эллиптический
угловой(60x120°)



WHEx

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

WW-NW-CW

Вид цвета PWM INV PWM DALI 0-10V DC TRIAC

Диаграмма конуса

Полярная диаграмма

WH154 Ex CW 25D 135W 220V AC IP66

Диаграмма конуса
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Полярная диаграмма
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WH154 Ex CW 120D 128W 220V AC
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LED Проектор

20: Стандартный стенд

M  ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

Удлинители любой желаемой длины являются опциональными.

21: Прямой монтажный
 комплект (опция)

Освещение верфи.




